
СЕРТИФИКАТЫ / ОДОБРЕНИЯ

ETA-06/0108 + DoPs

0809-CPR-19006293 Огнестойкость (ETA-06/0108)

Размер
Длина, 

мм
Шлиц

Диаметр

головки,

мм

Высота

шляпки,

мм

 Макс. 

толщина 
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материала 

(Tfix) мм

Диаметр 
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(d0), мм
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мм

Глубина 

отверстия 

(h1), мм
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глубина 

анкеровки 

(Hnom), мм

Эффективная 

глубина 

анкеровки 

(Hef), мм

Момент 

затяжки 

(Tinst) 

Нагрузка

вырыв/срез

kN

(сжатая зона 

бетона)

M6-10/45/6 62 HEX4 20 5,5 6 10 60 60 52 45 12 3,0 / 7,2

M6-10/45/15 70 HEX4 20 5,5 15 10 60 60 52 45 12 3,0 / 7,2

M6-10/45/40 95 HEX4 20 5,5 40 10 60 60 52 45 12 3,0 / 7,2

M8-12/55/8 72 HEX5 24 6,5 8 12 70 70 63 55 20 4,8 / 9,8

M8-12/55/10 75 HEX5 24 6,5 10 12 70 70 63 55 20 4,8 / 9,8

M8-12/55/15 85 HEX5 24 6,5 15 12 70 70 63 55 20 4,8 / 9,8

M8-12/55/40 110 HEX5 24 6,5 40 12 70 70 63 55 20 4,8 / 9,8

M10-15/70/8 92 HEX6 27 7,0 8 15 85 85 76 70 60 9,5 / 22,3

M10-15/70/10 95 HEX6 27 7,0 10 15 85 85 76 70 60 9,5 / 22,3

M10-15/70/15 100 HEX6 27 7,0 15 15 85 85 76 70 60 9,5 / 22,3

M10-15/70/40 120 HEX6 27 7,0 40 15 85 85 76 70 60 9,5 / 22,3

M12-20/80/15 110 HEX8 33 8,0 15 20 100 100 92 80 90 17,1 / 34,3

M12-20/80/40 135 HEX8 33 8,0 40 20 100 100 92 80 90 17,1 / 34,3

M16-25/100/15 135 HEX10 50 14,0 15 25 125 125 114 100 190 24,0 / 48,0

M16-25/100/40 160 HEX10 50 14,0 40 25 125 125 114 100 190 24,0 / 48,0

Анкер Liebig® TYPE SK с потайной головкой


